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PARA BAJA TENSION    

 

 

DESCRIPCION GENERAL: 
 

 

VENTAJAS DEL EMPALME 

Este empalme es robusto y de 

fácil manipulación. Es ideal para 

usarlo en cables multipolares 

ubicados en lugares de difícil 

acceso. 
 
 
 

 
 
 
 

DISEÑO DEL PRODUCTO: 

 

MOLDE TRANSPARENTE 

El molde transparente es robusto y versátil. Está fabricado en policarbonato de alto impacto, lo cual 

permite visualizar el conexionado antes de finalizar el empalme. Posee junturas longitudinales y un 

encastre que brinda un sellado firme, evitando posibles pérdidas de resina. Presenta ranuras de corte 

para distintos diámetros de cables. 

 

 

CONECTOR 
 

El empalme es suministrado con conectores de aluminio según la norma HN 68S90 o con conectores 

de cobre estañado según la norma DIN 40500.  

 

 

RESINA  COLADA  CG-1 
 

La resina colada CG-1 a base de poliuretano en dos componentes, sellada en envase UNIPACK, es 

muy robusta y de alta resistencia al impacto. Su flexibilidad evita los daños mecánicos causados por 

la expansión  térmica del cable durante la carga cíclica. Tiene una garantía de almacenamiento de 36 

meses a temperaturas ambiente de entre 15 y 35ºC. 

 

Este empalme permite derivar a un amplio rango de secciones de cables y brinda un sistema de 

aterramiento particularmente diseñado para empalmar cables armados. 

 
 


